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DAS IST SOTANO®

SOTANO ist ein vertikales Innenabdichtungssystem gegen
eindringende und aufsteigende Feuchtigkeit. Es wird seit
Uber 15 Jahren bei der Sanierung feuchter Innenwénde
und Kellerrdume auBerst erfolgreich angewendet.

SOTANO" SPERRPUTZ -

Der SOTANO-Sperrputz hat die Aufgabe, feuchte Wande von innen abzudichten und Schimmelbefall zu ver-
hindern. Er ist wasserdruckbesténdig bis zu einer Wasserdruckhéhe von 2 Metern, frostbesténdig, schnell
abtrocknend, verfugt tber eine minimale Putzfeuchte und wird mit einer Putzstarke von 1,5 cm aufgetragen.
SOTANO-Sperrputz haftet auf nassem Mauerwerk.

EIGENSCHAFTEN |

@ fur Innen- und AuBenwéande

# hand- und maschinenverarbeitbar als

Wl R MAC H E N Sperrputz im SOTANO-Sanierputzsystem
® geeignet bei feuchtem und

D E N U NTE RSC H I E D < salzbelastetem Putzgrund

@ geeignet fur alle porésen Wandflachen
mit Ausnahme von Porenbetonsteinen




PUTZGRUND-

VORBEREITUNG

E Altputz mindestens 80 cm Uber die
sichtbare Ausblihung hinaus bis auf das
Mauerwerk entfernen

B losen Fugenmdrtel beseitigen,
gegebenenfalls das Mauerwerk mit einem
Drahtbesen abbiirsten

E glatte Untergriinde wie KS-Steine oder Beton
sind ganzflachig mit SOTANO-Vorspritzmortel
vorzuspritzen

E danach mit SOTANO-Likosil
bis zur Sattigung fluten

VERARBEITUNG

E SOTANO-Sperrputz mit einem Wellenquirl
anmischen; die Mischzeit von 5 Minuten und
die Wassermenge von ca. 3,5 - 4 Liter pro
Sack sollten nicht Uiberschritten werden

® die Wandoberflache wird mit SOTANO-Likosil
mittels einer Druckspritze grundiert (Schritt 1)

B der Sperrpuiz ist mit dichten Kellenschlagen
an die Wand anzuwerfen (Schritt 2)

E den Putz flachig mit einer Latte abziehen
und wahrend des Erstarrungsvorgangs abfilzen
und glatten — eine Innenabdichtungskehle frisch
in frisch mit SOTANO-Sperrputz herstellen
(Schritt 3)

E ist die Weiterbeschichtung mit dem SOTANO-
Klimaputz vorgesehen, Oberfldche des Sperr-
putzes mit einem Zahnspachtel aufrauen und
den Klimaputz aufbringen (Schritt 4)

E ACHTUNG: Der SOTANO-Sperrputz ist bedingt
pumpfahig — nicht jede Putzmaschine ist geeig-
net, bitte Riicksprache mit dem Hersteller halten!
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Problem
B Durchfeuchtung des Mauerwerks bei durchtretender Nésse
Ursache

# AuBenabdichtung im Bereich des anliegenden
Erdreiches nicht vorhanden oder beschadigt

Folgen
B Nasse dringt in die ungeschitzte Wand ein
B schadigt die Wandoberflache auf der Innenseite

E standig feuchte Rdume im Kellergeschoss,
Gefahr der Schimmelbildung, Gesundheitsschaden

E schadigt daruberliegende Wohnraume
durch kapillar aufsteigende Feuchte

Lésung
1. Horizontalsperre durch Druckinjektions-Verfahren mit SOTANO-Likosil.
2. Flachengrundierung mit SOTANO-Likosil als Salzsperre.

3. SOTANO-Sperrputz als Wandputz verhindert das
Durchdringen der Feuchtigkeit in den Raum.

4. SOTANO-Estrich unterbindet den Umweg der
Feuchtigkeit durch den Estrich.

5. Ggf. Auftrag von SOTANO-Klimaputz zur Regulierung der Raumfeuchte.

Oberflachenerstellung

Werktrockenmértel nach DIN 18557 entsprechend der Mértelgruppe Pl
nach DIN V 18550 bzw. CS Ill nach DIN EN 998-1. SOTANO-Klimaputz
eignet sich zur Regulierung der Raumfeuchte fir Wande im Innenbereich.

# mineralischer Putz zum Finish des Systems
E nimmt Kondensat auf

E verhindert Schimmelbildung

E reguliert die Raumfeuchte im Innenbereich
E minimale Auftragsstarke von 1 cm

Technische Daten:

B Ausgangsstoffe: Zement, WeiBkalkhydrat, Quarzsand

B Ergiebigkeit je 25 kg Sack: ca. 19 Liter = ca. 1,75 m? bei 1 cm Schichtdicke
B Verbrauch: ca. 1,5 kg Trockenmértel pro mm und m?

B Schichtdicke gesamt: min. 10 mm bis max. 25 mm

B Wasserbedarf: ca. 5 Liter

B Verarbeitungstemperatur: = + 5 °C

B KorngroBe des Zuschlages: 0 bis 0,4 mm

Lieferung in mehrlagigen Papiersacken a 25 kg auf Euro-Paletten.
Witterungsgeschutzt und trocken ca. 6 Monate lagerfahig.



VORTEILE

E Das SOTANO-Sperrputzsystem ist eine bewahrte Technik
um ein Bauwerk dauerhaft von innen abzudichten. Das ist sinnvoll,

B wenn ansonsten Terrassen, Wege, Blumenbeete fir die
AuBenabdichtung entfernt werden mussten.

B wenn eine Garage, ein Nachbargebdude oder eine
Teilunterkellerungen eine AuBenabdichtung nicht zulassen.

® weil von auBen nachtraglich abgedichtete Wande lange
abtrocknen missen und danach mit speziellen Morteln
von innen verputzt werden muissen.

Es ist keine Salzanalyse des vorhandenen Mauerwerks nétig.
Es werden keine Salze in die Putzschicht eingelagert.
Haftet auf nassen und versalzenen Untergriinden.

- Fir alle Mauerwerke geeignet (auBer Porenbeton).

Keine langen Wartezeiten zwischen den einzelnen
System-Produkten, da frisch in frisch gearbeitet werden kann.

B Auftragsstéarke von 15 mm bis 30 mm in einem Arbeitsgang
moglich. Um kleine Unebenheiten in der Flache auszugleichen,
ist der Auftrag punktuell bis 50 mm mdglich.

B Keine spezielle Maschinentechnik erforderlich.
Kann von Hand oder mit Putzmaschinen verarbeitet werden.

B Keine gesundheitsgeféhrdenden Inhaltsstoffe,
eine baubiologische Alternative.

® 10 Jahre Garantie Uber namhafte Versicherung moglich.

SOTANO® -
WIR MACHEN
DEN UNTERSCHIED.
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